          可逆计数（米）器和可逆计数（米）轮使用说明

可逆计数（米）器(NEW-6J-KN)

该仪表由计算机可编程软件设计而成，它精度高抗干扰能力强，有停电保持的设定功能，可配多种规格的传感器。

一、技术参数：

	1、电源电压
	220V/50HZ

	2、电压范围
	85%～110%

	3、计数范围
	0-999999

	4、计数模式
	计数到达后，输出保持，计数器继续计数，直到复位信号输入。

	5、最高计数速度
	25次/秒（500米/分）（标准型）; 250次/秒（1000米/分）（高速型-H）。

	6、传感器电源
	DC12V  20mA（最大）

	7、继电器输出容量
	AC 250V 3A(阻性)；DC24V  7A

	8、继电器输出组数
	一组常开（端子9、10）一组常闭（端子9、8）

	9、触点寿命
	触点电寿命≥10000次 ， 触点机械寿命≥10000000次

	10、计数信号输入
	配套可逆计数轮、光电开关、接近开关、继电器和开关触点等。

	11、停电保持
	约10年

	12、复位方式
	面板按钮复位， 外部端子复位

	13、功 耗
	≤ 3VA

	14、工作环境温度
	-20℃~55℃

	15、安装方式
	面板嵌入式

	16、开孔尺寸
	91x45mm


二、接线说明：

1、端子1、端子2两端接交流220V。

2、与配套可逆计数轮连接时，端子3（公共地线）接蓝(或黑)线；端子4（加信号线）接绿线，端子5（减信号线）接黄（或白）线，端子6（正电源线）接红线；如果使用时方向相反，可调换加、减信号线。 

3、端子9为中间触点，端子10为常开触点，端子8为常闭触点。

三、操作方法：

1、 接通电源 

2、 按SET键，设定小数点、个、十、百、千、万位数值。每按一次SET键，需要设置的那一位数就变成闪烁状态，此时按▲或▼键可设置需要值，（比如：要设置180.0数，先按SET键，小数点（第一位数）闪烁，，按▲或▼键设置为0；再按SET键，个位数闪烁，按▲或▼键设置为0；再按SET键，十位数闪烁，按▲或▼键设置为8；再按SET键，百位数闪烁，按▲或▼键设置为1；再按SET键，千位数闪烁，按▲或▼键设置为0；再按SET键，万位数闪烁，按▲或▼键设置为0；设置结果00180.0）；

3、 设置完毕后应按RST键复位。

4、 开始转动计数轮计数至设定值时，继电器吸合完成输出动作，但计数仍可继续进行。

5、 本计数器具有断电记忆功能，工作完毕如需从新工作时，须按RST键复位。

四、注意事项：

1、信号线应避开控制线和电源线综合配线，不要套在同一道管内。

2、正确选择传感器工作电压和接线。

3、运行中可按SET键检查设定值， 

可逆计数（米）轮（NEW-S2-KN）

可逆计数轮是一种安装在材料表面的滚轮式长度计数传感器，它由壳体、滚轮、红外光和抗干扰元件构成，和可逆计数器配套使用。

   技术参数：

1、 工作速度：1000米/分（最大）

2、 工作电压：5V-12V，10mA

3、 滚轮形式：采用橡胶滚轮
